SIEMENS

. MK2 esta indicado para la deteccion de apertura de puertas, ventanas,
armarios, cabinas, cajones, etc.

. MK2 consta de dos partes: el iman permanente MKM2 y la ampolla
reed MKK2. Estas dos unidades se montan una junto a otra, a una distancia
comprendida entre 1 a 12 mm.

# $ . Ambas piezas poseen una carcasa gris claro idéntica, consistente en una
placa base y una cubierta. La base puede ser fijada a la superficie de montaje por
medio de 2 tornillos o de adhesivo. La apertura de la cubierta del interruptor esta
supervisada por un tamper. El tornillo de la tapa se aloja en un taladro avellanado y
puede ser sellado. La conexion entre la ampolla reed y el contacto de la cubierta se
puede hacer mediante terminales soldables. Ademas, se incluyen dos terminales como
puntos de interconexion auxiliares. La unidad ofrece un espacio suficiente para la
conexion de resistencias finales de linea. La unidad total puede disponerse a prueba
de agua con solo utilizar una junta de goma y sellando la entrada del cable.
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Contactos del reed de alarma 50 Vcc / 100 mA
Contactos de la proteccion contra la apertura 50 Vcc /100 mA
Temperatura de trabajo -20°a + 60°C
Distancias de apertura/cierre del contacto reed: .
- Montado sobre material no magnético maximo 27 mm /12 mm
- Montado sobre material magnético maximo 14 mm /6 mm
#
Tipo Cddigo Denominacion Peso
) Ampolla reed para
MKK2 BPZ:2502320001 contacto magnético MK2 20g
MKM2 BPZ:2502450001 Iman para contacto magnético MK2 359
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